PRISES DE VUES AU HANGAR

Avec l’appareil PANASONIC

1. VERIFIER :

· JPEG

· 100 Iso

· Balance des blancs → position ampoule

Puis, se mettre en mode M

2. VERIFIER :

· Diaphragme : 4.5

· Vitesse : 1/60ème (on peut descendre pour plus de lumière)

· Zoom → 50mm (90mm ok)

Nota : pour avoir une image plus claire on peut : ajouter de la lumière, augmenter la sensibilité, ou diminuer la vitesse

3. SORTIR LA CARTE L’INSERER DANS LE LECTEUR AMOVIBLE
4. RECUPERER LES PHOTOS AVEC PICASA
dans PICASA :

cliquer sur « tout importer » pour effacer de la carte

donner un nom de dossier (elles seront classées dans mes images systématiquement)

clic droit sur l’image →ouvrir avec PHOTOSHOP ( ! traiter les images une par une !)
dans PHOTOSHOP :

On travaille pour 3 formats : à classer dans 3 dossiers :  PRINT 6x6, SITE web 350, LCEL250 toujours dans le même ordre
1. outil de recadrage (vérifier dimension 6x6 – 200dpi)

quand recadrage OK → enter→enregistrer sous→dossier 6x6 →donner un nom à l’image

2. puis, 
cliquer sur Image (dans la barre d’outils)→ taille de l’image (350)  →OK→  enregistrer sous → Dossier SITE WEB 350→ ok→ qualité 10→ OK

3. Retour dans Image

Taille de l’image →250→ok→fichier, enregistrer sous→LCEL 250→enregistrer→taille 10→

